
STUFE IN PIETRA OLLARE
direttamente dalla natura

www.odin.it





DIRETTAMENTE DALLA NATURA

Le stufe in pietra ollare Odin® sono 
interamente realizzate in pietra ollare 
dall’azienda norvegese NORSK KLEBER AS 
nello stabilimento di OTTA fin dal 1893.

I singoli componenti in pietra ollare sono 
lavorati con utilizzo di torni a controllo 
numerico con impiego esclusivamente di 
acqua quale lubrificante di lavorazione, 
vengono solamente levigati con utilizzo 
di abrasivi naturali, senza uso di prodotti 
chimici per la lucidatura.

Tutti i modelli di stufe in pietra ollare Odin® 
sono assemblati a secco escludendo 
l’impiego di collanti o siliconi, le singole 
pietre ed i giri fumi interni che compongono 
le stufe sono uniti tra di loro da anelli e lame 
metalliche.





CALORE DOLCE E CONTINUO

Le stufe in pietra ollare Odin® sono costruite 
con giri fumi a diretto contatto sulla pietra 
ollare.

Al contrario delle comuni stufe in metallo, 
anche rivestite in pietra ollare o con materiale 
di accumulo posizionato sopra l’inserto, le 
stufe in pietra ollare Odin® sono in grado di 
rilasciare a fuoco spento per 8/12 ore calore 
radiante riscaldando in modo costante gli 
ambienti.

Con poche cariche di legna durante l’arco 
della giornata, in media due, è possibile 
riscaldare per irraggiamento la vostra 
abitazione con un calore confortevole e 
continuo senza movimento di polvere e 
lasciando inalterata l’umidità interna.





UN ELEMENTO DI ARREDO

La vasta gamma dei modelli di stufe in pietra 
ollare Odin® farà sì che la stufa divenga 
il fulcro della vostra abitazione, sia essa 
tradizionale che moderna. La versatilità di 
questi prodotti vi consentirà di assecondare 
le vostre esigenze scegliendo l’uscita fumi 
superiore o posteriore entrambe di serie.

Il peso non eccessivo dei vari modelli 
vi permetterà il posizionamento anche 
sopra un solaio senza dover intervenire 
strutturalmente.

I modelli di stufe in pietra ollare Odin® sono 
rifiniti a 360° quindi possono essere installati 
anche in centro stanza.

La minima distanza di sicurezza verso 
materiali infiammabili e la gradevole 
temperatura esterna della stufa vi permette 
l’inserimento nelle immediate vicinanze dei 
vostri arredi.

Per un’ampia visione della fiamma alcuni 
modelli sono equipaggiati con doppi vetri 
laterali.

Tutti i modelli sono predisposti con 
la possibilità di collegamento diretto 
dall’esterno dell’aria di combustione, 
indispensabile in presenza di VMC 
(Ventilazione Meccanica Controllata).



LEGNA O
PELLET?
Meglio entrambi!

Con le stufe in pietra ollare Odin® modelli KUBE e MARCELLO 
ora potrai scegliere di riscaldare la tua casa con la possibilità di 
utilizzare all’interno della tua stufa o la legna o il pellet, ottenendo 
così una stufa ibrida.

Fig. 1 Fig. 2

I modelli KUBE 4 e KUBE 5, MARCELLO 12 e  
MARCELLO  140 possono essere dotati di un 
bruciatore a pirolisi e microgassificazione 
alimentato a pellet alloggiato al di sotto 
del piano fuoco, che consente la possibilità 
di scegliere la tipologia di combustibile 
da utilizzare. Inserendo semplicemente 
la lastra di vermiculite (già presente in 
fornitura) sopra il bruciatore a pellet potrai 
utilizzare la stufa alimentandola a legna.

Non serve energia elettrica per far funzionare il bruciatore a pellet: 
il carico del pellet avviene manualmente in un’unica soluzione dalla 
porta della stufa (come per la legna) e grazie alla tecnologia di 
costruzione del bruciatore a pellet progettato per questi specifici 
modelli di stufe e brevettato da BLUCOMB, dopo pochi minuti 
dall’accensione dall’alto si otterrà per 1 ora e mezza circa la pirolisi 
del pellet (Fig. 1) e la successiva gassificazione (Fig. 2) per un’altra 
mezz’ora circa.



Il risultato è un significativo miglioramento della 
combustione e una forte riduzione delle emissioni e degli 
incombusti.

La grande quantità di energia sviluppata dal bruciatore 
a pellet, viene accumulata attraverso i giri fumi superiori, 
mentre la parte sottostante la camera di combustione (che 
nella conduzione a legna non viene riscaldata) grazie alla 
sua caratteristica specifica di “assorbirne” il calore assimilerà 
anche il calore del bruciatore per poi cederlo lentamente 
all’ambiente, aumentando quindi la prestazione calorica 
della stufa in pietra ollare Odin®.
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MARCELLO 140
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porta bassa



PARTICOLARI

MARCELLO
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KUBE 4-0

KUBE 4-2 KUBE 5-2



PARTICOLARE LATI VETRATI

KUBE

PIRAZZO S.r.l. Rappresentanze non si assume responsabilità per errori di stampa



BABINA + 6

BABINA + 5 BABINA + 5



PARTICOLARE PORTA
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PARTICOLARE PORTA
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OCTO + 5
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PARTICOLARE LATI VETRATI
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DOMINO 2 + 2

DOMINO 2 + 3 DOMINO 2 +2



PARTICOLARE CAMERA DI COMBUSTIONE LATI VETRATI
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PARTICOLARE MANIGLIA PORTA

OTTA
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COSA RENDE
UNICA
UNA STUFA
ODIN®?

Le stufe in pietra ollare Odin® sono costruite con giri fumi a diretto contatto con 
la pietra ollare.

L’energia prodotta dalla combustione e trasportata dai fumi caldi prima di uscire 
dal camino, lambisce le pareti interne in pietra ollare trasferendo direttamente 
il calore alla massa della pietra che a sua volta lo emetterà gradatamente 
all’ambiente circostante.

Questa peculiarità abbinata alla costruzione delle stufe con singola pietra vi 
garantisce:
	 •	 Un veloce riscaldamento degli ambienti
	 •	 Un piacevole calore radiante come quello del sole
	 •	 Un giusto accumulo di calore prolungato per 10-12 ore
	 •	 Una temperatura uniforme tra pavimento e soffitto
	 •	 Un gradevole clima interno



ACCENSIONE
DALL’ALTO

La tecnica dell’accensione dall’alto è da preferire per l’utilizzo delle stufe 
in pietra ollare Odin®.

La combustione della legna dall’alto verso il basso risulta più graduale 
e la presenza di sostanze inquinanti prodotte nella fase iniziale della 
combustione passano attraverso la fiamma nella parte superiore 
abbattendole in modo notevole, aumentando anche il rendimento. 

Procedere nel modo seguente:

• Caricare incrociando gli strati la legna di media pezzatura (sempre la 
più grossa nella parte inferiore) fino all’altezza voluta (mezza o tre quarti 
dell’altezza utile della camera di combustione);

• Posizionare sopra l’’ultimo strato di legna il “modulo di accensione” 
formato due pezzi di legno di circa 3x3 cm di sezione distanziati tra di 
loro di circa 4/5 cm, inserire in questo spazio l’accendi fuoco ed incrociare 
superiormente altri 2/3 pezzi di legna sottile;

• Accendere con fiammifero o accendino, accostare la porta senza 
chiuderla, attendere alcuni minuti fin tantoché i pezzi di legna siano accesi, 
quindi chiudere la porta.
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